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VIBRATEURS PNEUMATIQUES
A PISTON MARTEAU PERCUTEUR 

Livrés avec douille d’admission et silencieux sans boulons

IMPACT TYPE PISTON VIBRATORS
• A marteau percuteur
• Corps fonte
• Cylindre et piston en acier traité et rectifié
• Fonctionnement à effet simple
• Pression d'utilisation 6 bars avec lubrificateur à monter
• Vibrateurs à impact spécialement destinés au décolmatage de silos, trémies,

case d’agrégats, etc...

SERIE VPP

Type
Fréquence

(Vib/mn)

Force 
Linéaire

(N)

Cons. Air

(l/mn)

Poids

(Kg)

Course

(mm)

Alésage

(mm)

VPP30 3 500 500 250 2 20 30/25

VPP45 3 000 1 050 340 5 30 45/35

VPP75 2 000 2 010 400 11 40 75/60

Caractéristiques établies à 6 bars

Type

DIMENSIONS (mm)

A B C D
Trous de
Fixation

Ø Entrée Ø Sortie

VPP30 92 115 58 85 2 de 14.5 1/4" 1/4"

VPP45 122 145 75 110 2 de 17 3/8" 3/8"

VPP75 161 142 116 100x100 4 de 17 1/2" 1/2"

SERIE VEP
TURBOVIBRATEURS PNEUMATIQUES
Livrés avec douille d’admission, sans platine de fixation ni manchette

PNEUMATIC TURBOVIBRATORS

• Puissant turbovibrateur
• A Fixation rapide à berceau
• Bruit > 125 dB
• Recommandés pour décolmatage et compactage

Sur demande :
• Manchette Ø 13 mm (PM) 
• Manchette Ø 16 mm (GM) 
• Platine de fixation rapide à berceau FRB2 (PM) 
• Platine de fixation rapide à berceau FRB4 (GM) 

Type
Fréquence

(Vib/mn)

Force Centrifuge 
à vide
(Kg)

Force Centrifuge
en charge

(Kg)

Amplitude

(cm)

Fixation
à berceau

Poids

(Kg)

Cons. Air

(l/mn)

VEP600 17 000 710 530 1.1 FRB2 6.6 870

VEP1000 16 000 1 150 880 1.2 FRB2 7.0 1 100

VEP1400 16 000 1 430 1 230 1.5 FRB2 7.6 1 200

VEP2500 9 000 2 500 2 200 3.5 FRB4 13.5 1 450

VEP4000 15 000 4 000 3 520 2.1 FRB4 14.4 1 630

VEP4500 8 500 4 500 3 960 6.7 FRB4 17.0 1 660

VEP6000 14 500 6 250 5 280 3.1 FRB4 16.1 1 840


