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Auftrag Nr.(AB) Kunde/ Nr. Anfrage

Position/ 
Menge

Armatur DN

Erst. Datum Antrieb Brückenhöhe

N

V

T

D

D 
Material-
durchm.

G 
Gesamt-
länge

V 
Vierkant x 
Länge H

N
Naben-
länge

L
Nutzbares 
Vierkant

T 
Nuttiefe (= 
Vierkantmaß)

Rezess?
ØS x Länge 
Lr

G

Vierkant 
(ankreuzen!)

Parallel 45°

Material 1.4305

Darstellung der Seitenansicht hier alternativ mit 
Rezess! Falls gewünscht sind die Maße anzugeben

Gefertigt Datum Geprüft Datum

 Länge H des Außen - Vkt. Entspricht normalerweise dem 
Vkt.-Maß. 

Detail 
Armaturenseite

ØS

L
r

H

Adapter sollten in eingebautem Zustand ein Axialspiel von 1mm 
zwischen Armatur und Antrieb haben. Da Nut- und Taschentiefen nur 
begrenzt herstellbar sind, müssen Nabenlängen ggf. gekürzt werden. Bei 
Nabendurchmessern die Durchlassbohrungen der Brücke beachten.
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	Kunde: Impexron
	Armatur: 3-Wege T 
	Antrieb: S20
	Anfrage: 486018
	DN: 40
	Brückenhöhe: 50mm
	Durchmesser: 30
	Nabenlänge: 50
	Nutbreite: 14x14
	Nuttiefe: 12
	Gesamtlänge: 64
	Rezess ØS x Länge: 
	Position: 1
	Menge: 1
	Datum4_af_date: 27/07/2020
	Group1: Auswahl2
	Vierkant Länge: 14
	Vierkant Höhe: 14
	AB Nr: 2011016


