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Klaschka fertigte seit mehr als 30 Jahren Sensoren mit speziellem 5-poligen "Tuchel-Stecker". 
Dieser Steckverbinder wird nun vom bisher einzigen Hersteller nicht mehr produziert. 
Als Ersatz bieten wir baugleiche Sensoren mit standardisierten M-12-Steckverbindern an. 
 
 
Klaschka has manufactured sensors with a special 5-pin plug "Tuchel" for more than 30 years. 
This connector is no more longer produced by former sole producer. 
As a replacement, we offer identical sensors with standardized M-12 connectors. 

 
         Beispiele / samples “Tuchel“                                       Beispiele / samples “M12“ 
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Sach-Nr. / ref-no.  13.17-08  
 

Sach-Nr. / ref-no.  13.17-20 
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Sach-Nr. / ref-no.  11.21-02  
 

Sach-Nr. / ref-no.  11.22-85 
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Die schraubbaren Gegenstecker (an der zur Anlage gehörenden Leitung) sind immer selbstkonfektionierbar. 
 

Mit einer der nachstehend aufgeführten Leitungsdosen (wahlweise gewinkelt oder gerade)  
kann die bisherige Sensor-Steckverbinder-Einheit kompatibel ersetzt werden. 
 
 
The screwable mating connectors (at the lead, belonging to the system) are always field attachable. 
 

With below listed sockets M12 (either angled or straight), the previous sensor connector unit  
can be replaced compatible. 
 

                Tuchel-Buchse / socket “Tuchel“                    M12-Buchse / socket M12 
                         
                          gewinkelt / angled                              

          gewinkelt / angled                  gerade / straight 
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Sach-Nr. / ref-no.  13.98-19 
 

  

Sach-Nr. / ref-no. 13.98-08         13.98-06 
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Änderungen vorbehalten! 
Subject to change! 


